
 

 
Corso di Costruzioni Idrauliche e Applicazioni di Costruzioni Idrauliche 

 
ing. Felice D’Alessandro 

 
A.A. 2011-12 

 
Applicazioni sulle FOGNATURE 

 
1. Dimensionamento di un collettore di fognatura mista di forma circolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il dimensionamento del collettore di fognatura mista di forma circolare si considerino noti i 
seguenti dati:  
 
TRATTO A (ha) Фi L (m) i (m/m) 
1 9.7 0.55 550 0.06 
2 5.0 0.90 550 0.03 
3 12.5 0.50 550 0.03 
 
Ks = coefficiente di scabrezza di Strickler = 70 m1/3/s 
wo = volume dei piccoli invasi = 40 m3/ha 
 
N  = Numero di abitanti = 18000 
d  = dotazione idrica = 380 l/ab∙g 
Cp  = coefficiente di punta = 2.25 
α  = coefficiente di restituzione = 0.75 
 
Si consideri nota la curva di probabilità pluviometrica: h = atn = 30.8t0.38 
 
Per il calcolo della fognatura pluviale si considerino validi: 
 metodo dell’invaso  
 metodo della corrivazione  
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2. Verifica idraulica di un canale chiuso a sezione circolare 
 
Una portata Q =0.35 m3/s transita in un canale circolare realizzato in calcestruzzo avente dia-
metro D = 800 mm e pendenza costante pari allo 0.1%.  
Verificare che, per la portata assegnata, il canale sia stato dimensionato correttamente. A tal 
fine, si calcolino il franco di sicurezza e la velocità, supposto il moto uniforme. 
Si richiede di eseguire la verifica idraulica con le diverse modalità di calcolo disponibili: 
 Formula di Marchi (ε = 3 mm, ν = 10-6 m2/s, φ = 1) 
 Formula di Gauckler e Strickler (Ks = 70 m1/3/s)  
Si determino, infine, in entrambi i casi, le scale di deflusso per portata e velocità. 
 
 
Tabella 1. Risultati dei calcoli (Formula di Marchi) 
 

ho (m) A/r2 A (m2) R/r R (m) i (m/m) C Q (m3/s) V (m/s) 
 

 
Si osservi che i valori delle grandezze adimensionali A/r2 e R/r sono state ricavate dal ‘Manuale 
di Progettazione – Sistemi di Fognatura’ (Tabella 12.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabella 2. Risultati dei calcoli (Formula di Gauckler e Strickler) 
 

ho (m) A/r2 A (m2) R/r R (m) i (m/m) Ks 
(m1/3/s) Q (m3/s) V (m/s) 

 

 
Si osservi che i valori delle grandezze adimensionali A/r2 e R/r sono state ricavate dal ‘Manuale 
di Progettazione – Sistemi di Fognatura’ (Tabella 12.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figura 1. Scala di deflusso (portata) costruita con le formule di Marchi e Gauckler & Strickler 
 

 
 
 
Figura 2. Scala di deflusso (velocità) costruita con le formule di Marchi e Gauckler & Strickler 
 

 


